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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Consiste en la instalacion de una estacion de
Emision Acustica (EA) en una estructura
, la toma de datos y el posterior analisis de las
seflales generadas.
Los datos, en una primera etapa, seran analizados,

por medio del valor cuadratico medio (RMS) de las
sefnales.

Los resultados obtenidos se correlacionaran con la
estructura de la zona, tipos de roca, propiedades
mecanicas, propiedades acusticas y con parametros
provenientes de otras mediciones sismicas, temperatura,
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La Emision Acustica (EA) es laliberacion de ondas
elasticas dentro de un material, debido a la variacion en
su campo de tensiones. Es un fendmeno dinamico que se
produce dentro mismo del material.

Los cambios de presion sobre una roca, producen
pequenas fisuras y las ondas elasticas asi liberadas, son
recogidas como EA.

Cuando las tensiones son muy grandes o actuan
sobre una gran zona, se producen los
(propagacion de , con frecuencias del
orden de los H2z).

La EA puede detectar movimientos de fisuras muy
pequenas que pueden ser precursoras de la
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Parametros de una sefal

de EA
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Los sensores de EA se colocan sobre una barra
de vidrio, solidamente fijada en un orificio perforado en

la roca que aflora en la superficie. Asi el sensor de EA
puede detectar las variaciones en el campo de tensiones
de laroca ( i

Estas variaciones son producidas por la variacion
diaria de la temperatura, las “mareas solidas”, la
=il

La EA es monitoreada continuamente a través de su
valor RMS (“Root Mean Saquare”) y se mide en dos

frecuencias: 25 KHz y 150 KHz

El analisis cuidadoso de las sefiales de EA
permite encontrar correlaciones con las posibles
causas, de modo que es posible “oir” con anticipacion,
las senales precursoras de la
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Entidades participantes en el Proyecto
por medio de Convenios:

e Instituto de Materiales y Suelos,
Universidad Nacional de San Juan

« Comision Nacional De Energia Atomica, Grupo De
Ondas Elasticas - Centro Atomico Constituyentes

« Municipalidad de Zonda, Provincia de San Juan
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Imagen satelital del Valle de Zonda

Cerro Blanco
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Afloramiento igneo del Cerro
Blanco
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Vista de la base del Cerro
Blanco

Estacion de EA en
el Cerro Blanco
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Caracteristicas Geologicas
Cerro Blanco — Valle de Zonda — San Juan

El Cerro Blanco se ubica al sur del Rio San Juan, entre el kilbmetro 32y 35 de la
Ruta Provincial N° 12, con coordenadas aproximadas de 31° 30’ de latitud Sur y 68°50’ de
longitud Oeste. Dista unos 8 km. de la Villa Basilio Nievas, cabecera del Departamento
Zonda, sobre la R. P. N° 12, y unos 32 km de la Ciudad de San Juan, Capital de la
Provincia.

El cuerpo del Cerro Blanco se lo interpreta como un intrusivo (lacolito) que se
desarrollé coincidentemente con eventos tectonicos regionales, aflorando en superficie
dentro de la Formaciéon Albarracin de edad terciaria, la que se encuentra compuesta por
tobas, conglomerados, areniscas, limonitas y arcilitas, que localmente inclinan de 15 a 20
grados hacia el Este.

El cuerpo del Cerro Blanco tiene forma eliptica en planta, con su eje mayor de
3000 m de longitud, orientado en direccion N-S. En el extremo sur tiene un ancho
(aflorante) de 800 m, engrosandose hacia el norte (sobre la R. P. N° 12) donde alcanza
2200 m de ancho. En total la superficie expuesta abarca 4,5 km cuadrados. La altura del
cerro es asimeétrica, con su porcion mas elevada en su extremo occidental, la que se
eleva 800 m aproximadamente por encima del nivel del rio San Juan, disminuyendo la
altura suavemente hacia el este.

La litologia del Cerro Blanco esta constituida por rocas andesiticas, de color gris a gris
blanquecino, caracterizadas por una textura porfirica con fenocristales de plagioclasas
(feldespatos calcosodicos) de 3-6 mm y anfiboles de 2 mm de diametro mayor.
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Interior de la Estacion de EA: se
observan las perforaciones para
extraer roca testigo y donde se
colocaran las barras de vidrio que
soportaran los sensores de EA.
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Sensor de 150 kHz

2 sensores de EA sobre las barras de vidrio




Sistema de EA completo
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Equipo de EA, vista cercana
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Pantalla del programa de
adquisicion de datos de EA
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Cerro Blanco 25-10-06
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Datos preliminares:

Cerro Blanco, valor RMS
de EA, canales 1y 2, 25
y 26 de octubre de 2006.
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Grado de avance del Proyecto

Ajuste del nivel umbral (realizado).
Ajuste de la ganancia (realizado).

Adquisicion de registros acusticos, RMS (en
ejecucion).

Caracterizacion de la EA en laroca (en ejecucion).

Recopilacion de registros sismograficos (en
ejecucion).

Analisis de senales (en ejecucion)
Correlacion de resultados (en ejecucion)
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